
INFTECHNISCHE DATAIEN HANDANTRIEB ELEKTRISCHER ANTRIEB

MINIMALE BREITE 42 cm 70 cm

MAXIMALE BREITE 300 cm 300 cm

MAXIMALE HÖHE 300 cm 300 cm

MAXIMALE FLÄCHE 6,0 m2 9,0 m2

PAKETEHÖHE VON AUFGEZOGENE JALOUSIEN

JALOUSIENHÖHE 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm

PAKETHÖHE VON JALO-
USIEN MIT LEITERKORDEL 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

PAKETHÖHE VON JALO-
USIEN MIT BANDKORDEL

10 cm 12 cm 14 cm 17 cm 20 cm 24 cm

TECHNISCHE DATAIEN

Standard:

1. Oberschiene (57x51 mm)

2. Endkappen von Oberschiene

3. Tülle

4. Rollenkopplung von Leiterkordel

5. Stahlstab

6. Schneckegetriebe

7. Schnur

8. Beendingung von Schnur

9. Schnurbremsen

10. Schnur

11. Leiterkordel

15. Träger von Oberschiene 

16. Unterschiene (50x19 mm)

17. Endkappen von Unterschiene

18. Beendigung von Unterschiene

19. Zapfen von Unterschiene

20. Clips Band

21. Alu Lamellen 50 mm

ALUMINIUMJALOUSIEN 50 MM

Mit aufpreis:

Seitenführung (12, 13, 16)
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